
monoblocchi e coperchi
boxes and lids

AGM - GEL



CARATTERISTICHE

Box e coperchio progettati per la fabbricazione di batterie
a tecnologia AGM e GEL.

Il box è prodotto con spessori delle pareti esterne ed interne 
maggiorati allo scopo di eliminare le deformazioni della batteria 
durante il suo utilizzo. Le pareti interne sono completamente lisce, 
senza nervature, per garantire la massima superficie di contatto 
del separatore alla piastre in Pb. Il coperchio anch’esso di spessore 
maggiorato, è predisposto per l’alloggiamento di tappi M18 – VRLA 
(Valve Regulated Lead Acid).

CHARACTERISTICS

Box and lid designed for the manufacture of AGM and GEL 
technology batteries.

The box is produced with internal and external walls thickness 
increased in order to avoid the deformation of batteries during their 
use. The internal walls are completely smooth, without ribs to 
ensure the maximum contact surface between the separator and  
the lead plates. 
The lid, which is also with increased thickness, is designed to fit  
M18-VRLA (Valve Regulated Lead Acid) plugs”.

VRLA
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battery dimensions L W H

6V_GOLF CAR 242 190 275

D33/N100 330 170 230

D3_120_COMPACT 345 170 285

D5_TIPO B 513 218 215

D6_TIPO C 517 270 240

DIMENSIONI - DIMENSIONS
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Gamma colori personalizzabile
Ogni prodotto ATI può essere

stampato in qualsiasi colore.

Customizable color range
Each ATI product can be printed

in any color.

Management Service
(IATF 16949:2016)

Italia
(UNI EN ISO 9001:2015)

TAPPI - PLUG

Tappo filettato M18 per batterie AGM/GEL 
completo di flame-arrestor e valvola di sicurezza.

M18 threaded plug for AGM/GEL batteries 
complete with flame-arrestor and safety valve.
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